3M ESPE
Systeme en céramique Lava”

Préparation :

Couronne postérieure

* Réduction des faces

occlusale et incisive
de 1,542 mm

» Réduction de la face
axialede 1 a 2 mm

» Arrondissement des
angles des arétes
internes

* Marge du chanfrein

Couronne antérieure

* Réduction de la face
incisive de 1,5 4 2 mm

* Réduction des faces
linguale et labiale
delal,5mm

» Arrondissement des
angles des arétes
internes

* Marge du chanfrein

Préparation :

La préparation optimale est
un épaulement ou une
préparation chanfreinée
comprenant I’empreinte
périphérique ou I"application
d’un chanfrein 4 un angle
supérieur a 5° (horizontal).
L’angle de la préparation
(vertical) devrait étre
supérieur ou égal a 4°.
L’angle interne de la
préparation de 1’épaulement
doit étre arrondi.

Angle de 24° - - P Angle de 24°
(vertical) o e 3 (vertical)

25° (horizontal) 8% - 25° (horizontal)

Contre-indications :

Il n’est pas recommandé de Bord Contre-dépouille Epaulement Epaulement & 90°
faire un bord biseauté, car biseauté = « Creux » g s
celui-ci ne permet pas une
réduction suffisante pour la
reconstruction de la porcelaine
ou I’épaulement creux (ou
gouttiere) du fait que le bord le
plus €loigné ne peut étre
détecté lors de I’exploration.
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Préparation pour les couronnes et ponts
Lava™ 3M™ ESPE™

De nombreuses méthodes restent les mémes

Les couronnes et les ponts Lava™ vous permettent d'offrir aux clients
des restaurations de qualité supérieure. En plus de présenter une
esthétique naturelle et d'étre durables, les couronnes et les ponts Lava se
démarquent grace a I'excellent ajustement qu'ils procurent. Pour profiter
de ces avantages, les cabinets et les laboratoires n'ont que quelques
exigences de hase a respecter.

Oxyde de zirconium - Photo, gracieuseté du D J. Manhart, de I'Université de Munich
Le matériau d’armatures de I'avenir

Contrairement aux restaurations traditionnelles entiérement faites de céramique, les restaurations Lava sont faites d’oxyde de zirconium. Lorsqu’on utilise ce
matériau résistant, il n'est pas nécessaire de réaliser un épaulement distinct pour supporter 'armature ou pour en rehausser I'apparence. Qui plus est, les
marges peuvent étre effilées finement. Ainsi, la préparation des restaurations Lava permet de protéger la structure dentaire.

Réduction minimale

La zircone employée pour réalisée I'armature Lava est assez résistante pour permettre I'utilisation de parois minces. Il n'est pas nécessaire de prévoir de
I'espace pour une couche opaque. Ainsi, une réduction de la structure dentaire réalisée selon les dimensions indiquées ci-dessous est suffisante.

Epaulement ou chanfrein pour établir des limites précises

Idéalement, la préparation comprend un épaulement ou un chanfrein circonférentiel ayant un angle horizontal d'au moins 5°. L'angle vertical de la préparation
doit étre d’au moins 4°. L'angle intérieur de I'épaulement doit étre arrondi. Il est également nécessaire d’arrondir tous les bords occlusaux et incisifs.

Le bord marginal de la préparation doit étre continu et clairement visible. Il faut éviter le biseautage. Pour ce qui est des dents postérieures et antérieures, une
marge supragingivale ne pose aucun probléme. Le fait que I'armature soit de la couleur des dents permet d'obtenir des résultats trés esthétiques.
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Préparation recommandée pour les dents antérieures Préparation recommandée pour les dents postérieures



